NKS 1.

AKUMULATOROVA BATERIE typu NKS 80 = 100
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(ALKALICKA)
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Baterie je urena pro napéjeni elektrickych obvodl o na-
péti 24 V ss a rovné&Z pro napdjeni kolejnicovich brzd.

Popigs
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Akumuldtorovéd baterie - vyrobek n,p. PraZskd akumuldtor-
ka, z4avod Mladd Boleslav (viz pfiloha) - obsahuje celkem
17 Z1énkd, které jsou upevndny ve ZtyPech d¥evinych bednéch
(rédmech), z nichZ t#i obsahujf po &tyfech &léncich a jeden
p&t &lénkl. Je to alkalické - nikl/kedmiové baterie. Nédoba
&lénkld je zhotovena z listové oceli siln& poniklované. Po
stranich nddob jsou pFivabené Eepy k uchycenf ¥lénkd v dfevd-
ném rému, Polové vyvody maji zévit M 22x1,5. Odvzdushovaci
zdtky maji bajonetovy zédvit. Jeko elektrolyt se pou¥ivé roz-
tok hydroxidu draselného., Pro &lénky je platnéd 8SN 36 4350.

Technické uddayje
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Typ baterie NKS 80 NKS 100
Jmenovité kepacita 80 100 Ah
Jmenovity vybijeci proud 16 25 A
po dobu 5 4 hodin
Jmenovity nabijee{ proud 16 30 A
po dobu 7,5 5 hodin
Hustota elektrolytu 1,19-1,21 1,19-1,21 g/em>
Hladina elektrolytu 25 25 mm
Hmotnost bez elektrolytu 5,4 6,2 kg
Hmotnost s elektrolytem 6,5 7,1 kg
Jmenovité napdti &lénku 1,2 1,2 v
Podet &lénkd . ' 17 17
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NKS 2,

Nabi{ieni
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1) Jmenovity nabijeci proud a doba nabijeni jsou uvedeny
v technickych ddajich. Tento ddaj platf{ pro normélni jed-
nostupnové nepretriité nabijeni,

2) Urychlené nabijeni je dvoustupnové a to:

a) prvni stupen pro typ NKS 80 NKS 100

nabijeci proud 32 50 A

po dobu 2,5 2 hod iny
b) druhy stupen pro typ NKS 80 NKS 100

nabijeei proud 17 33 A

po dobu 2,5 1,5 hodiny

3) Ve voze se akumulétorové baterie nabijf{ trvale za provozu
konstantnim napétim 24 V, tj. 1,53 V na jeden &lének.
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Elekirolyt pro &lénky dodévd vyrobce v souladu s tabul-
kou., Elektrolyt tvoi{ roztok hydroxidu draselného KOH, dle
CSN 68 4711 (v &istém stavu), v destilované vodd s prim&s{
hydroxidu lithia. V tabulece jsou uvedeny pouZivané druhy
elektrolytu:

Elektrolyt Znsika Pridavek Hustota Pro teploty elektro=~
LiOH,.Hp0 lytu ©C

g/litr g/cnm od do
Normélnf{  AEL 20 20 1,19-1,21  +40 -15
Specidélni  AES 20 20 1,26-1,28 15 w40

Baterie jsou dodévané s &lénky neplnénymi elektrolytem
AEL 20, Speciflnim elektrolytem se plnf &lénky, pracujic{ ne-
pretrzité pXi nizkych teplotdch. Je nutné si uvédomit, Ze pii
nizkych teplotéch se kapacita a trvanlivost eiektrolytu éni-
Zuje. K vimé&n& elektrolytu v provoznich podminkdch se pouZi-
véd opravérensky elektrolyt. Je nutné vidy poufivat elektrolyt,
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NKS 3.

odpovid ifec{ teplota prostfed{, ve kterém baterie nepfetrii-
t& pracu .

drfba
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1)

2)

3)

4)

5)

-tim smirkového papiru. Rez se odstraﬁuje hadfikem namode-

Neaméné po 10 -~ 14 dnech provozu musi se kontrolovat iro-
ven hladiny elektrolytu ve vsech &lancich (viz tést Konm
trola elektrolytu) a je=1i nezbytné, dolévat je destilo=
vanou vodou. (linky se otevfou, doliji vodou, prosusf

a ofisti,

PribliZnd kaidé dva mEsice se mus{ kontrolovat nikoliv
pouze ﬁroven hladiny elektrolytu, ale i jeho hustots

a je~li to nutné, ji upravno P¥i vysoké hustot# se pouze
priddvé destxlované voda. Nizkd hustota je pfiznakem dbyt-
ku elektrolytu - v takovém pripad® se mé &lének prohléd-
nout a doplnit elektrolytem pfisludné hustoty. Potom se
kontroluje stav a &istota &lénky.

Clénky musf byt ¥isté, suché e nepot¥{sniné elektrolytemy
Odstran&n{ prachu & usazenin solf se provede vodou a hadrem.
Suché ofist&né kovové povrchy se maji mazat vazelinou,

bez obsahu kyselin, nebo hustym minerélnim olejem, Zreza-
vélé povrchy &lénkl nelze Xistit oZkrabdnim nebo s pouZi~

nym v petroleji. Takto vyZist&né plochy se ihned konzer-
vuji vazelinou.

Po provozu a ujetf 50 000 km se mé& akumuldtorovd baterie
vyjmout z vozu, oZistit, zkontrolovat elektrolyt a provést
plny eyklus normélniho nabf{jenf v nabiaeci staniei,

Po ujeti 150 000 ~ 200 000 km, tj. asi po dvouletém provozu,
je nutné baterii vyjmout z vozu a provést jeji revizi, vy-
bitf a nabitf v nabijeei stanici a provérit kapacitu, &lén-
ky se sniZenou kapacitou se petlivs pfekontrolugi, vyméni

se elektrolyt, nebijf se & opdtovnd se zjisti kapacita. M4
se dohliiet na to, aby kaZdé baterie méla, pokud moZno,
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#l4nky o stejné kapacitd.

Kontrola e 1 ek trol g tu
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Hladina elekirolytu mé byt ned deskami &lénku 25 mm., ME~
¥{ se pomoci sklen&né trubméky, zasunuté do &1ldnku a¥ na des-
ky, potom horni otvor trubléky se zakryge palcem & tato se
vyJjme. Sloupec elektrolytu ukazu;e vy&ku hlediny elektrolytu
nad deskami, oznalenou na trubxéce ryakou ~ vit obr.A na p¥i-
loze, Fo uvolnni palce z trubléky elektrolyt z nf vytele.

Je~1i elektrolytu mélo (b&hem provozu se voda vypaPfuje)
mus{ se &lének dolit destllovanou vodou. Neglépe je vodu do-
lévat samosvédem, tj. z nédoby umisténé asi pil metru nad
bateri{ a pomoci gumové hadice. Konec hadice mé& kohoutek,
kterym se voda vypoudti do jednotlivych &lénkl. Po dol1ti VO
dy op&t se zmdF{ vyska hladiny elektrolytu.

Hustota elektrolytu se m&¥i pomoci aerométru 8 gumovym
balonkem - viz obr.B na p¥Filoze. V letnim obdobi se huatota
udrZuje v rozsahu 1,19-1,21 g/cm pFi 20 °C viz &4st Elektro-
1yt a kontroluje se 30 minut po skonéeni nabijeni nebo pred
zagdatkem vybijeni. Hustota elektrolytu neami bft bshem provo-
zu niZs{ ne% 1,16 g/cm . V zimnim obdob{i se stanovi vyss{i
hustota,
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Hrubou kontrolu kapacity provéddime pomoci kapacitniho
voltmetru se zat&Zovacim odporem, odpovidajicim miniméiné
normélnimu nabi{jecimu proudu, Nap&ti{ jednotlivyech &lénks musi
byt pribliZnd stejné. Presné kontrola kapacity pomoc{ vybitd
a nabiti se provéd{ timto zpisobem:

l.cyklus ~ &lénky se vybijejsf normélnim vybijecim proudem na
~ nap¥t{f 1,1 V/&1,

2.cyk;u3 - a) &lénky se nabi{ji -normélnim nebijecim proudem
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NKS 54

(viz Technické ﬁdaje)

b) &lénky se vybijd normélnim vybi;ecim proudem
jako pri l.cyklu

3ocyklus ~ a) &ldnky se nabiji normélnim nabisecim proudem
(viz Technlcké ddaje)

b) &lénky se vybijf normélnim vybfjecim proudem
jeko pfi l.cyklu., Pri tomto vybiaeni se mus{
kontrolovat a registrovat hodnoty vybiaeciho
proudu a napét{ v tflcetzmlnutonch intervalech
a% do poklesu nap&t{ 1 V/&l. P¥i poklesu nap&ti
mezi 1,1 a 1,0 V/&1, doporuluje se m&rit jiz
v'desetiminutovych intervalech. Souget v&ech
Jednetlivych nésobkd proudu a Easu charakterz-

. que kapacitu akumulétorua

Elektrolyt se mé vyménovat tehdy, zjisti-li se béhem
provozu jeho n&dmérné znefistidni (pflblxzné Jednou za tfi
roky). Pred vym&nou se ¥lénky vybijejl normélnim vybigecim-
proudem aZ do nap¥tf 1 V/¥1. Potom se &ldnek protfepe a elek-
trolyt vyleje.. Po vyliti elektrolytu se élének ihned propléch-
ne a protiepe starym elektrolytem, zbavenym usazenin a kalu,
coZ se opakuje 3x a% 5x. Po poslednim vypldchnuti se ¥lének
1hned naplni Eerstvim (opravérenskym) elektrolytem, pfede-~
psané hustoty. Pfi vSech popsanych operacich se neméd &lének
ponechatl bez elektrolytu dels{ dobu ne% 1 hodinu. Po naliti
nového elektrolytu, asi po dvou hodindeh klldu, se plekontro~
luJe hustota elektrolytu a vyska jeho hladiny a v piipads
potFeby se upravi na predepsané hodnoty. Po vym&n& elektro~
lytu se provede prodlouZené nabifjeni.
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_Nenihll k d;spozici piipraveny tékuty eiektrolyt, pfipra-
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vi se v souladu & vﬁk uvedenou tabulkou, K pripravd se pouZi-
je tvrdy hydroodd dra&elny rozpudt&ny v destilované vodsd za
neustélého promichévéni. P#i rozpouéténi se roztok nahPivé.
Po rozpustin{ se pflmisi pfidavek. Na jeden kg s8o0li se piidé-
vd 2,9 litru destxlované vody. Poiadované huatota se dosédhne
p¥iddnim tvrdého. hyérooxldu draselného nebo destilované vody.

vprPpozoRrRNENT
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Pfl préci s alkallckyml bateriemi se mé poatupovat ob-
zv1451 opatrné s cilem:

a) nepoifisnit odév ani &dsti t&la (ruce, tvéF, o¥i) Zfiravym
louhem° Pro oehranu se maji pouiivat gumové rukavice, gu-~
movou zéstéru a pilléhaaici ochranné bryle. V piipadd po-

pélenln louhem Jje nutné ji promyvat tfiprocentnim roztokem
kyselxny borové,

b) vystrihat se znedistdni louhunkyselinou sirovou, protoZe
jiZ stopy &édstic kyseliny podkozujf ¥lénky, Nesm{ se pou-
Zivat nsédoby a néiadi pouZivané pro olovéné akﬁmulétory.

¢) nepouZivat otevfeny plamen v blizkoatl nabi jenych nebo
vybijenyeh baterii (ho¥fed zépalka, sviéka, cigareta atd,)
nebot pii tom vznikd traskavy plyn. Ochranu zajistovat
1 dobte funguaici ventilact,

Je nepfipustné doplnevat élénky kysellnou sirovou nebo
okyselenou vodou - v takovych pfipadech se ¢léanek zcela znidi,
Pro ﬁdribu a oBetfen{ alkalickyeh Elénkﬁ nebo pro pfipravu
Jealch elektrolytu.se neami pouZivat néfadi urdené pro ddri-
bu olovényeh akumuldtord!
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