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ELEKTROMAGNETICLE STYKAbE
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Stykaée Jsou ovlédény elektromagnety a Jsou uréeny k 28~
. pinéni a vypinéni trakénich a pomocnjch obvodﬁ steanosmérného
proudu° Stykaée Jjsou ﬁéelné aeakupeny na stykaéovjch rémech,
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Véechny v¥8e uvedené stykaée maj1 shodné zékladn{ prove-
deni viz pifiloha. Na zékladové izola¥ni desce 1 je upevnina
vypinaci civka 2 8 jédrem 3, elektromagnetlckyﬁ Jhem 4 a po-
hyblivou kotvou 5. ZapIinaci civka mﬁie byt provedena Jako
civka pro stejnosmdrné nap&t{ 24 = 48 -~ 110 V nebo Jako prou—I
dové nebo kombinovand cfvka podle u¥elu ur&ent., Pohybllvé |
kotva, umistdné pomoci svého bfitu na jhu, vyaouvé 8e pruii-
nou 6 do vypnuté polohy. Silu tahu vypinaci prufiny 6 lze md-
nit pomoci sefrizovaeiho 8roubu, kterym se serizujf sfly p&-
sobici na kotvu na stanovené nap&tf zapinénim stykade. Vzdé-
lenost mezi kotvou a jddrem civky ve vypnutém stavu se vyme-
zuje dorazem 7. Nad civkou jsou rozmi{stdny tyto hlavni doteky:
pevny dotek B, pripevniny k montdini desce a naproti n&mu
pohyblivy dotek, pflpevnény ke kotv&. Hlavni pohyblivy dotek
Je vybaven tlakovou pruZinou 9. Hlavnt kontakty Jsou vybaveny
‘zhéfecimi riZky 10 e zhéSec{ komorou 11. Nfzkonap&iové styka-
de Jjsou vybaveny Jjednoduchou zhé3ecf komorou (typ SA 261 -

Je bez komory). Vysokonap&tové stykae Jjsou vybaveny zhéﬁeci
komorou & elektromagnetickym vyfukovénim pomoc{ permaneatntho
magnetu nebo s vyfukovaci civkou 12. Styka¥ miZe byt vybaven

pomoenymi zapinacimi a vypfnacimi kontakty 13, umistényml
pod kotvou,
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vyzbroj, Jsou uvedeny ve zvléétni ptiloze,

magnetické pritaZeni v okruhu jédro - jho = kotva, kotva se
pfitéhne k jédru a hlavnl kontakty (nebo i pomocné zapinaci
kontakty) se sepnou. Po vypnut{ ¥{dfcfho napéti se kotva
uvolni plsobenim vypinac{ pruZiny a hlavni kontakty se ro-
zepnou.,

e e B S e T S e i L e 2

1)

3)

-*m“-’-ﬂ-”-“——ﬁ_‘ﬁ—‘—w- — o

Technické ﬁdage a prehled stykaé&,tvoficich elektrlckou
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Po pfivedeni #1{diciho nap&ti do zapinaci civky vzniké

Prohl{dky stykald se provdd&jl bez napéti tj. pFi vypnutém
trolejovém nap&ti a pfi vypnuté akumulétorové baterii,

B&%né prohlidky stykaZe se maji provéd&t xa2dé dvae tydny.
PF¥i tom se mé& kontrolovat stav hlavnich a pombcnych dotekd,
stav zhd3ecf{ch komor a zhéSecich riZki, ddle volné sepnut{
dotekd pritlaenim kotvy rukou, pridem# zdvih dotekd a kot-
vy mus i byt volny, bez drhnutf{. Doteky a cely stykaf se dle
potFeby vyEisti., Zdvady zjisténé pri prohlidce se mus{ od-
stranit. Jsou-1i hlavnif doteky priflis qpotfeﬁeny, provede
se Jjejich vym&na. P¥ipustné opotfebeni dotekd Jje uvedeno

v pfipojené tabulce. Pri vymén® hlavanfch dotekd se provede
kontrola mechanickjch viastnost{, jak je uvedeno déle. Pri
vyméné& podkozené civky se provede kontrola naatégeni.

Dikladné revize s obnovou vadnjch ¥4sti 8£ykaée a 8 jeho
pfezkouSenim se provede alespon Jednou po t¥f{letd dob& pro-
vozu. Je=-li to nutné, stykal se z vozu demontuje. Téchnické
data stykadll jsou uvedena v piiloZené tébulcé?
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2) Vysunut{ zhéSeci komory s mégnetickjm vyfukovénim
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1) Pro ddrzbu plati nésledujici pokyny:

a) Zkontrolujf se hlavni kontakty, zda nejsou nadmiru opo-
tfebené a Jealch zdv1h, vxz Léat "Nastaveni"

b} Pfekontroluai se zhééeci riZky.

e) Prekontroluje se spolehllvost spinéni pomocngch dotekd,
Jejich mechan:cky stav a zdvih.

d) Nutno db4t, aby pri kontrole nebyly zaménény (zhéSent)
komory stykaéﬁ nebotl jsou oznaéovény pfisluénou znakou
stykafe v souladu se schématem zapogenio

- ¢) Opélené hlavni kontakty je nutné odistit jemnym smirko-
vjm plédtnem nebo jemnym pilnikem. Hlavni kontakty se
st¥fbrnou vloZkou se ¥ist{ pouze ot¥enim suchym hadffkem.

f) Jsou~li hlevni kontakty opotifebeny pod p¥ipustnou miru,
mus{ se vymdnit.

&) Zhédect komofy se vysunou. Je~li vniti¥n{ Z4st opédlena,
Jje nutné zuhelnat&lé &dsti vyékrébat. P¥i vitsim opo-
t¥ebeni komoru vymEnito.

h) Opalovac{ ri¥ky se mohou opotfebovat a81 na polovinu
své tloudiky.

i) PFi GdrZb& se nesmi zésadnd ménit nastaveni stykale.

J) Pri vymén& stykadl je nutné si vidy povdimnout, zda
zhégeci civka odpovidé pfisluénému proudu v obvodu.
Oznafeni je na étitku stykaéé. Pfi montéZi je nutné
dbét, aby pfivod‘byl vZdy na zhddeci civce. Hlavni kon-
takty mus{ byt stejného provedeni.

a) U stykaZd typu SC a SE je zhédBeci komora s .magnetickym
- vyfukovénim pfipevnéna na svorce pevného kontaktu. Po
uvolnéni upevnovaciho Sroubu nebo svorky, lze komoru
(bdhem Zistsnd kontaktﬁ) nadzvednout nebo zcela vysunout.

T -~ 50282

V0514

L. ko = e 3 ————— e -
CEu T 2L TN




1) Kontrola mechanickych vlastnost{ se provéddi podle piFiloZe-

b) U stykale typu SA 7Bl se stla¥f pfedni uchyt drifci
zhééeci ‘komoru s magne tickym vyfukovénim, kterd se
potom vysune nehoru a sejmou se zadni dchyty. Zéstavba
komory se provede opainym postupem, pfléemi predni
a zadni dchyty mus{ volné zapadnout do prisluinych ko~
114 na komoie, pomoci kterych se komora udréuae mezl
dchyty. PPekontrolovat pevnost upevnéni komory.

3) Vymé&na hlavnich kontaktd
Vysunout zhéZeci komoru s magnetickym vyfukovénim. Uvolnit
upevnovaci Erouby ohofelych kontaktnich paicﬁ a namonto#at
nové kontakty. Obvykle je nutné vyménit i zhé3eci riZky.
Ddle je nutné pfezkoudet sepnuti kontaktll, zamontovat zhé-
Seci komoru s magnetickym vyfukovédnim a presvéd¥it se, zda
nqu kontakt v komoife nedrhne.

4) Vyména zapinaci{ civky
Stykae& se odpoji{ a demontuje. Potom se sejme zhédBeci komo=-
ra s magnetickym vyfukovédnim. S montdini desky se demontu-
Je magnetické jho s civkou i kotvou. Na zadni strand magne-
tického jha se odstrani &rouby spojujfci jédro s civkou
a civku vysunou sm&rem do strany. Na jédro se nasune nové
civka a stykal se smontuje opa¥nym postupem. Potom se se-
¥1d{ vypinaci pruZina kotvy na stanovené spinaci nap&dti,

5) Stykal se demontuje vyse uvedenym zplsobem. Po vym&nsn{
poskozenych Zédstf a mont621 stykale se provede kantrola
a gsebfizeni podle Zdsti “"Zkouseni®.

Zkoudédenid
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ného néfrtku 4-~T-50014 a 4=T-50015 s cilem zjistit, Ze:

a) hlavni doteky dosedaji celou plochou, nikoliv jednim
bodem, tj. nesm{ byt zkFiZeny ani presazeny. Spatny styk

dotekd ukazuje na nesprévné uloZeni pohyblivé kotvy
nebo na ohnuté drZdky dotekd,
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b) ve vypnutém stavu magi hlavni kontakty pfedepsanou
vzdélenost a pfedepsany zdvih,

c) p¥i apinéni hlavnich dotekd se pohybllvy dotek po pev~
ném doteku odvaluae, ne dosedne,

d) po dosednuti hlavnich dotekd dovoluae tlagnd pruﬁlna
pohybllvého doteku je3t& malé pruzeni (rozepnuti dote-
ki) a jeji zévlty ‘neleff{ t¥sné na sobég,

e) tlek hlavniho kontaktu se méP{ pérovou véhou u uméle
zapnutého atykaée a tov okamélku uvolnéni prouéku pa=-
piru, vloéeného mezi sepnuté hlavni kontakty.

2) Nastaveni stykade - tah vratné pruilny kotvy se nastav{
éroubem tak, aby kotve pifitsdhla pfl 0 7-nésobku 3menov1té—
ho napst{ zapinaci eivky.

3) Kontrola ovlddaci civky - mé¥{ se mﬁstkem ohmicky odpor
) civky pFi teplots 20 °C., PFi jiné teplot& okoli se namsfe-
né hodnota redukuje na teplotu 20 %c. Ligi~1i se hodnota
ohmického odporu o vice neZ + 10 % od pfedepsané hodnoty,
civka se obnovi. :

4) ZkouBka vysokym napitim - mé se provédét u pristrogﬁ napo-
Jjenych na obvody stfidavého napdti nap&tim rovnym.
2,250 + 2000 V (kde U je jmenovité napgt{ pfistroje),
50 p/s po dobu 1 minuty. Zkousl se izolabe hlavnich kon-
taktd proti nosné kostre, ciﬁce nebo pomocnym kontaktim,

5) Zkoudka izolace - m&fi se 1nduktorem o napéti 1000 V a to
izola¥ni odpor viech Zlvych Casti dotekﬁ a civek mez1 se~
bou a proti kost¥e konstrukce, Minimélnit odpor izolace pro
stykate irolejového napdti je stejny jako u:toéivych strojd.

Pf;logx: l. 4-40-500107a Styked SA 781
' 2. 4~T-50014 Se¥izeni hlavnich dotekd |
3. 4=T=50015 MEPen{ tlaku hlavnich dotekd
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4 =T - 50014
SERTZEN? HLAVNICH DOTEKS

(Zleva do prava)

Ve vypnutém stavu musi mit hlavn1 doteky pfedepsanou vzdé-
lenost._’ '

PPi zapinéni hlavnich dotekd musi{ se pohyb11vy palec odvaa
1ovat po povrchu nei dosedne . ‘ :

Po dosednuti hlavnich dotekﬁ musi tla&nd pruzlna pohybllvého
palce geété pruﬁ:t a JeJi zév1ty nesmi leiet na aobé.-

4 - T ~ 50015

MERENY TLAKU HLAVNICH DOTEKS

Tlak hlavnich dotekd se m&¥{ pérovou. vahou u uméle zapnutého
stykafe a to v okam? iku uvolnéni prouﬁku papiru vioZeného
mezi doteky (tlak hlavnich dotekd se nastavi zkrécenim nebo
podloZenim kontaktni pruélny).
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