XJ 17

Elekiricky kalorifer XJ 17

Elektiricky kalorifer slouZzi pro vytapén{ stanovidté ridide
a pro rozmrazovani &¢elnich gkel teplym vzduchem,

Popis

Elektiricky kalorifer jo skirinové konstrukce, jehoZ dvé proti-
lehls vika maji obdélnikové otvory pro piipojeni vzduchovodd.
Pri topen{ jc'kaloriferem profukovan vzduch ze'zviéétniho
ventilatoru. Ve skifini jsou na izolaéni desce upevnény 4 top~-
nice a termostat, slouZici jake ochrana topmic pii porude ven-
tilatoru, '

Technické udaje

Typ ' XJ 17

Prikon 6 kW

Napéti{ 600 V

Proud 10 A

Topna vleZka 600 V; 1,5 kW
Hmotnost 16 kg
Termostat typ TH 810

Nap&t{ 24 V

Pozn.: Platny vykres je uveden v seznamu el. vyzbrOJe
ﬁdrgba. 1, Kalorifer nevyZaduje udriby
2. Pri generédlni revizi se kalorifer vymontuje a vys-
8isti. PFezkousi se odpor topnic a zkontroluje
funkce termostatu. Provede se zkouskﬁ elektr. pev~
nosti: -
a) Topnice napétim 1500 V po dobu 5 sec.
b) Mezi topnou vloZkou a Lélesem kaloriferu napé-
tim 3500 V |

Prileha: 4-40-500293

TKS/Vk=10/81 | T -50633 © o fList: 1

Listd: 1}

A




XJ 17

| 4,-40-50N2973




