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Ripfci ELEKTROMOTOR typ E506
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R{dfci motor slou#{ ke krétkodobému pohonu zrychlovafe tram-
veje, 8 kterym je spojen mechanicky pomoei spojovactho hi{dele.
Poplils
Rid{ci motor je vélcovy v patkovém provedeni (viz p¥{loha). -
Je to stejnosmdrny motor se dvima pély bez pomocnych pélﬁo
Rotor je ulefen v kuliZkovych loZiskdch 2 a 3 a jeho hFfdel je
na strané komutdtoru 4 opatien ¥tyPhranem. Ve statoru jsou
dvé magnetické civky 5. Sb¥&radla tvor{ dva drzdky uhlikd 7,

ve kterych jsou umistdny &tyri uhlfky 6. Sb&radla jsou p¥i-
stupnd po sejmuti{ vika.
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Typ E506
Jmenovity vykon 0,026 kW/15 min
Jmenovité otddky 300 1/min
Jmenovité napé&ti kotvy 10,5 Vv
Jmenovity proud kotvy 6 A
Buzend{ 24 V
Kartidle: po¥et na motor 4
| rozméry 25x8x10 mm
Jakost K 32 (nebo K 21, M35)
pritla¥néd sfla 1,5 - 1,8 N
minimdln{ vyska po opotie-
beni 15 mm
Komutétor: primdr nového 53 mm
primér opotrebovaného 49,5 mm
poéet lamel 30
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‘u komutdtoru

Viz éést‘ﬁdréba malyeh elektromotord.

LoZigks: zadni
typ lotiske 6302 - 6201
rozmdry # 42/15x13 g 32/12x10
norma ESN 02 4641  BSN 02 4640
Mazadlo: NH 2 NH 2
norma mazadla | |
vymé&na mazadla po 2 letech -2 letech .
Udaje vinutf:
Poly:  po¥et 2
po&et zdvitd na 1 pdl 1460
prﬁmér.drétﬁ / izolace $ 0,63 mm / 2T
odporrvénuti (2 ci#ky)" B
p¥i 20 “C S : _ 43,5 ohm
Rotor: prﬁmér 70 mm
népln vodidd 2 x 3 x10
podet dréZek / krok 10 / 1-6
vinutd - amy&kové
prim&r drétd / izolace ¢“0,85 mg'/ 2T
Gdriba

Prfloha: 4~40-500110a  Rfdfef elektromotor
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