RA 2218/Lo, RA 441 1.
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Uré&€eni

Relé typu RA 2218/Lo je urgeno pro blokovéni Zelisiové
motorové brzdy vozu pO'dqhg_p&sobeni brz2dy elektrodynamické.
Relé typu RA 441 se pouXivé jako pomocné relé.

Relé (viz pfi{loha) pozlistévéd z magnetického obvodu a spi-
nacich kontakti. Magnetiégj bbvoﬂ je vybaven ¥#fdfci civkou )
8 Jjédrem pripevninym k rému 2. S rémem je spojena pohybiivé
kotva uloZené ne b¥itu. Kotva se vysunuje na bfity & ve‘vy-
pnuté poloze se udriuje dyéma prufinami 4. Ke kotvd je pii-
Sroubovéna izolalni destiﬁka se EtyPmi pohyblivymi kontakty
5, které se pohybuji mezi gtyfmi péry nepohyblivjch kontaktd
6. Pevné kontakty jsou zapjiqvény v odizolované nosné kon- -
strukeci pripevn¥né k driéku rému relé. Pevné doteky majf stii-
brné kontektni plochy. ﬁidipilcivka Je provedeﬁa analogicky'
jako eivka napé{ové, proudpﬁﬁ nebo kombinovand v zdvislosti
od ureni & pouZitf. L
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Typ relé " RA 2213/Lo RA 441

Jmenovité nap&ti dotekl 110 V ss 110 V ss

Jmenovity proud dotekd 2 A 2 A

Podet dotekd zap/vyp. 2/2 2/4

Nap&ti spinaci civky 24 V ss 24 v 88

Specifikace L5-37103 L5-23031

Polet zdvitd ' | 1 600 4 000

Prim¥r drdtu/izolace g 0,4/E g 0,4/E

Odpor Ohm p¥i 20 °c 31 | 87,3
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RA 2218/Lo, RA 441 2,

Proudové civka - o 200 A -

Hmotnost | 2,9 kg - 2,7 kg

Poznémka. P#{sluisny vykres Je uveden v seznamu elektrxcké
' v¥zbroje.

Pr e d n_ {
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1) Relé RA 221§/Lo md na jédru 2 civky - napéiovou a proudo-
vou. DVOche pohybllvjch dotekﬁ Jaou propoaeny vodidem tak,
aby se proud pfenééel pomoci dvou dotekl zapoaenych do 8é-"
rie. Kotva relé mé mesazny aerlzovaci éroub k nastaveni
odpadnuti kotvy.

2) Relé RA 441 m4 jednu vypinacl civku. Pohyblivé doteky jsou
pomocI ohebnych vodidd ) malém prifezu pflpevnény k nosné
konstrukei pevnych dotekﬁ tak¥e relé md 4 vypinact a 4
zapinaci doteky,

g a r % ba

1) Prohlidky se prpvédéj; bez nap&ti, tj. pFi odpojeném trole~
jovém napdti a p¥i vypnuté akumuldtorové bateriio

2) Be#nd kontrola piistroje se provédi pflhllﬁné po dvouty~
dennim provozu takto. 

a) relé se olist{ suchyq'ététcem nebo atlafenym vzduchem,
zejména izolace pevnych a pohyblivfch dotekd,

b) doteky se &isti suchym hadfikem, p¥{padné krupléky se
odstran{ jemnym pilnikem,

¢) kontroluje se opotrebeni st¥ibrnfch kontaktd. Jsou-1i

stfibrné plosky (hlavidky) opot¥ebeny, Je nutné kontakt
vyménit,

d) pfi prohlidkéch db&t ne to, aby kotva nedrhla a aby po-

hyblivé doteky zapinaly nebo vypinaly viechny soudasng,
e) 2évady zji8t&né pri prohlidkéch je nutné odstranit.
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RA 2213/Lo, RA 441 30

3) Neaméné Jednou za tii roky provozu Jje nutné provést pe&li-
vou celkovou prohlidku - rev1zl pristroje a obnovit poékOm
zené tdati, Opotfebené kontakty nebo pru§1ny vyménxt, Je=~1i
to nutné, Dotéhnout véechny srouby prochézeaici 1zolaci
a upevnu;ici doteky. Potom se pfezkouéi ohmlckj odpor ci-
vek a izolace a sefidi se v souladu s éésti “Zkouéeni“

Pokyny pro _ddriZbu
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1) _jména kontaktd - OGpoai se napéaeci vodlée pevnych dotekd
a ozna&i se Jealch zapojeni, U relé RA 441 se odpoai spoao~
vac{ vodi¥e pohyblivyeh dotekl. Seamou ‘se kompletni pevné

- doteky po uvolnéni dvou upevnovacich éroubﬁ, Jednotlivé
pevné doteky Jjsou prinftovény k izola¥nf nosné konstrukei,
takZe p¥i vymEnd doteku je nutné méd&ny nyt odvrtat a no~
vy dotek pfinftovat., KdyZ se zjist{, %e n¥kolik pevnjch
dotekd je poskozeno, doporuduje se vymEnit cely blok pev-
nych dotekd. Pohyblivé dbteky jsou pripevnény pomoci Srou~
bd, po jejich vym&né mé se dbsdt na to, aby vBechny étyfi
doteky byly v jedné rovind.

2) Vyména civgx. Relé se odpojf, odBroubujf se upevnovaci

| 8rouby a sejme se s noside. Na zadn{ 6éati_magnet¢vého Jha
se vySroubuje Broub, ktery drZi civku s jédrem a tato se
vyjme bo¥nim smérem. Na Jédro 8e nasune novéd civka a relé
se smontuje opadnym postupen,

Zkousde n 1

1) Kontrola ovlédaci civgx
MEF*{ se midstkem ohmicky odpor pFi teploté civky 20 °C. Pri

jiné teplot¥ se nam&Fens hodnota redukuje na teplotu 20 °c,
Lig{~1i se ohmicky odpor o vice ne% + 10 % od pfedepsané

hodnoty, civka se vyméni,
2) Zkxoudka izolace

MEFr{ se izolaini odpor véech.zivych 6£sti doteki a civek
mezi sebou a proti kostie konstrukce, ME¥{ se induktorem
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RA 2215/Lo, RA 441 ..

3)

4)

2)

o napéti 500 Vv nizkonapétovjch obvodeech & o nap&ti 1000 V
ve vysokonapétovjch obvodech. Izolaéni odpor musi byt neau
mén& 1000 x vétéi ne% é1ni Jmenov1té napéti md¥ené &dsti.

Zkouska vxsokxg nagétim
Méﬁi se pfistroge pflpoaené na vysokonapétové obvody (napi.

proudové civka relé RA 221é/Lo) stridavym nap&tim 50 p/s
po dobu 1 minuty napdtim Uz = 2 325U + 2000 V, kde U je
3menov1té napéti méfené Eéstlo

Nastaven{ spinaciho napéti '

Tah vratné pru21ny kotvy se nastavi obéma Srouby tak, aby
kotva pritdhla pri 0,7 nésobku Jmenovxtého napéti zapinam
c¢f civky.

Nastaven{ civky typu RA 2215[Lo

2) Sepnuti relé pomoci napétové civky se provede podle bo~ .
' du 4, pFi odpojené proudové civceo Zapinaci napéti ovlde

dact civky (n&pétové) nesmi pfekroéit 16,8 V za studena.
Relé se odpojdi.

b) Prekontroluje se sm&r vinuti civek, ktery je stejny.
Polarita napdtové i proudové civky musi byt stejné.
¢) Ovlddaci civka 24 V se pripojf na napst { 24.V.

d) Proudovou civkou se nechd protékat proud 150 A, Obvod
ovlédaci civky 24 V se rozpojf.

e) Zmen3uje se proud v proudovéﬁ obvodu. P¥i hodnots
120 + 5 A mus{ relé vypnout. Sefizuje se mosaznym Zroube
kem uprostfed kotvy. '

P¥floha: 4-40-500108a Relé RA 441 a relé RA 2215/Lo
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